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Dokumentation
Hinweis: Um Texte einzugeben, einfach die farbig hinterlegten Felder anklicken und lostippen.
Entwicklungsziel
Konzept
Verbaute Chassis
Hersteller
Typenbezeichnung
Art
Anzahl
Einzelpreis
Gehäusemaße
Höhe (in mm)
Breite (in mm)
Tiefe (in mm)
Trennfrequenzen
Trennungen (z.B. vom Tieftöner zum Hochtöner)
Hz (z.B. 2.100Hz)
Kosten
Chassis:
Weichenbauteile:
Gehäuse:
Kleinteile und Dämmung:
ca. Kosten (in Euro)
Bitte hier klicken um ein Bild des Frequenzganges einzufügen. 
Bitte hier klicken um ein Bild der Weichenschaltung einzufügen. 
Weichenschaltung
Frequenzgang
Bitte hier klicken um ein Bild des Impedanzganges einzufügen. 
Impedanz
Bitte hier klicken um ein Bild des Bauplanes einzufügen. 
Bauplan
9.0.0.2.20101008.1.734229
TT
TMT
MT
HT
BB
TT
TMT
MT
HT
BB
TT
TMT
MT
HT
BB
TT
TMT
MT
HT
BB
TT
TMT
MT
HT
BB
TT
TMT
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BB
	Entwickler: Alex.G
	Entwickler: Big Yellow Taxi
	Entwicklungsziel: Ziel der Entwicklung war in erster Linie, etwas zu machen, was nicht jeder baut und sich abseits vom Mainstream befindet. Dafür war ich bereit Kompromisse einzugehen, z.b. im Abstrahlverhalten. Die Chassis werden beide nahezu bis in ihre Grenzbereiche eingesetzt. Viel Luft nach oben oder unten gibt es nicht und sollte es auch nicht geben. Genau diese Grenze der Machbarkeit machte den Reiz aus.
	Konzept: Geschlossene 2-Wege Standbox mit 25cm TMT und Ringstrahler mit Schallführung
	Textfeld1: Monacor
	Textfeld1: Vifa
	Textfeld1: Monacor
	Textfeld1: WG-300
	Textfeld1: XT25SC90 04
	Textfeld1: SPH-250KE
	Textfeld1: 1
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	Textfeld1: 1
	Textfeld1: 10,00
	Textfeld1: 30,00
	Textfeld1: 130,00
	Textfeld1: 100
	Textfeld1: 30
	Textfeld1: 35
	Textfeld1: TMT zum HT
	Textfeld1: elektrisch 1800 Hz
	Textfeld1: 340,00 (Paar)
	Textfeld1: 40,00 (Paar Billigstbauteile)
	Textfeld1: 50,00 (Paar)
	Textfeld1: 30,00 (Paar)
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	DropdownListe1: HT
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	Bildfeld1: 



